ACCESSORI FILARI

I KX-PB e Lettore tag

Dispositivo di prossimita per attivazione, disattivazione e parzializzazione impianto di allarme.
Utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY. Colori disponibili: bianco - Dimensioni: H 135, L 80, P 28 mm

I KX-PS e Lettore tag da incasso

Dispositivo di prossimita da incasso per serie civile a 1 posto. 4 led di segnalazione stato impianto e
controllo. Utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY. Dimensioni: H 20, L 30, P 50 mm

B KX-TAG

Badge con tag RFID, per attivazione
e disattivazione impianto.
Dimensioni: 85 x 54 mm

B KX-KEY

Portachiave in ABS nero, P68,
con tag RFID per attivazione
e disattivazione impianto.
Dimensioni: 60 x 25 x 6 mm

I KX-in e Scheda espansione

Modulo di espansione 8 ingressi completo di box in ABS e corredato di dispositivo antimanomissione.

B KX-out e Scheda espansione

Modulo di espansione a 3 uscite relé completo di box in ABS e corredato di dispositivo antimanomissione.

B IP1 ¢ Modulo IP

Modulo IP centrale per connessioni Internet / Cloud utilizzabile per messaggistica per televigilanze, cloud
service, gestione APP, programmazione remota della centrale.

I XGPRS e Modulo GPRS per comunicazioni su rete

Modulo per comunicazioni su rete GPRS (850/900/1800/1900 MHz)
Utilizzabile per chiamate vocali, SMS, messaggistica per televigilanze, cloud service, gestione APP,
programmazione remota della centrale.

B X3E e Modulo GPRS/3G per comunicazioni su rete

Modulo per comunicazioni su rete GPRS (900/1800 MHz)

Modulo per comunicazioni su rete 3G (900/2100 MHz)

Utilizzabile per chiamate vocali, SMS, messaggistica per televigilanze, cloud service, gestione APP,
programmazione remota della centrale.

B com/usB

Adattatore USB per programmazione centrali.




