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VIDEO ANALISI AD AUTOAPPRENDIMENTO
Il software di gestione video ACC consente la visualizzazione e la ricerca di eventi di analisi 

e di allarmi attraverso un'interfaccia utente intuitiva. Gli eventi in tempo reale e le capacità 

forensi rilevano e comunicano i cambiamenti di scena e le violazioni delle regole. 

ACC™ è un software di gestione video di facile utilizzo che ottimizza il modo in cui i 

professionisti della sicurezza gestiscono e interagiscono con le immagini video ad alta 

definizione. Acquisisce e archivia i video ad alta definizione in maniera efficiente, gestendo 

contemporaneamente e in modo intelligente la larghezza di banda e l'archiviazione 

utilizzando la tecnologia brevettata High Definition Stream Management (HDSM)™. Il 

software ACC 6 combina un'interfaccia intuitiva con una funzione di ricerca avanzata: 

la tecnologia di video analisi Avigilon Appearance Search™. La tecnologia Avigilon 

Appearance Search è un sofisticato motore di ricerca per dati video con intelligenza 

artificiale (AI) ad apprendimento approfondito che consente agli utenti di individuare 

rapidamente una persona specifica o il veicolo di interesse nell'intero sito.

TECNOLOGIA AVIGILON APPEARANCE SEARCH
La tecnologia di analisi video Avigilon Appearance Search è un sofisticato motore di ricerca 

per dati video con intelligenza artificiale (AI) che oggi include le caratteristiche del volto 

di una persona. Ordina centinaia di ore di filmati con facilità, per individuare rapidamente 

un veicolo d'interesse o una persona, anche se nel tempo trascorso nel sito cambia degli 

elementi, come ad esempio l'abbigliamento. La tecnologia Avigilon Appearance Search può 

notevolmente migliorare i tempi di risposta agli incidenti e le indagini forensi, consentendo 

agli operatori di generare prove video solide e creare un efficiente resoconto degli eventi. 

PIATTAFORME DI REGISTRAZIONE NVR CREATE APPOSITAMENTE PER IL SOFTWARE 

ACC E LA TECNOLOGIA APPEARANCE SEARCH
 Il software ACC è preinstallato e configurato sulle HD Video Appliance, sui registratori 

video in rete (NVR) in HD, sulle workstation HD NVR, su ACC Edge Solution (ES) HD 

Recorder, su ACC ES Analytics Appliance e sulla linea di telecamere H4 ES. È inoltre 

possibile eseguirlo come software autonomo per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di 

installazione. Grazie all'aggiunta di una scheda grafica, le nostre NVR riescono rapidamente 

a eseguire la tecnologia Avigilon Appearance Search.
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Integrazione scalabile con i sistemi esistenti
 L'architettura distribuita è dotata di un'API basata su .NET che può 
essere facilmente integrata in altri sistemi, come il controllo degli 
accessi e la gestione degli edifici.  Semplicità di installazione della telecamera e del server

Le capacità plug and play per gli NVR e le telecamere permettono 
l'identificazione automatica in rete senza configurazione o ricerca 
manuale.

 Supporto di Avigilon Presence Detection™
Il sensore Avigilon Presence Detector (APD™) è un dispositivo radar a 
impulsi SFF (small form factor, fattore forma ridotto) con analisi radar 
ad autoapprendimento che rileva con precisione la presenza di una 
persona, anche se questa ha smesso di muoversi o si è nascosta. 
Consente di rilevare la presenza attraverso coperte, cartoni, legno o 
cartongesso.

Funzionalità avanzate di Avigilon Control Center
Tecnologia HDSM™
Comprime e mantiene efficacemente la qualità dell'immagine, 
gestendo in modo intelligente la trasmissione delle immagini ad alta 
definizione per tutto il sistema Avigilon, inviando alle workstation 
soltanto quelle parti delle immagini acquisite che vengono richieste.

Supporto della tecnologia SmartCodec™ HDSM
La tecnologia Avigilon SmartCodec HDSM ottimizza 
automaticamente i livelli di compressione delle aree di una scena, 
per massimizzare la larghezza di banda pur mantenendo la qualità 
dell'immagine.

Tecnologia Avigilon Appearance Search
Consente di cercare rapidamente un video registrato per trovare 
persone o veicoli nell'intero sito da tutte le telecamere Avigilon con 
analisi ad autoapprendimento.

Ricerca intelligente
Gli efficienti strumenti di ricerca consentono di cercare velocemente, 
all'interno di un video registrato, i movimenti, la presenza di oggetti 
classificati (persone o veicoli), le variazioni della scena sullo sfondo 
(ricerca di miniature) e gli eventi.

Escalation di allarmi
 Permette di creare flussi di lavoro end-to-end completi per il 
monitoraggio, l'assegnazione e il riconoscimento degli allarmi. 

VMS conforme al profilo S ONVIF®
 La conformità al profilo S ONVIF garantisce l'interoperabilità tra 
dispositivi di sicurezza ONVIF basati su IP indipendentemente dal 
produttore.

ACC

Software ACC Mobile
Permette di ricevere le notifiche push degli allarmi, fornisce l'accesso 
ai video live e registrati e la funzione di dissuasione sonora integrata 
da dispositivi mobili Android™ e iOS.

Gestione dettagliata, monitoraggio e reporting sullo stato 
del sistema e sulla protezione
Registri dettagliati relativi all'archiviazione, alla rete e allo stato 
complessivo del sistema per assicurare il massimo e continuo 
funzionamento del sistema necessario per le applicazioni importanti.

Motore delle transazioni POS
Permette di collegare le riprese di sorveglianza HD (visualizzate 
istantaneamente) ai dati delle transazioni per soddisfare i requisiti di 
conformità e ridurre le perdite e i furti di prodotti.  

Rete dispositivo e telecamera

Rete di visualizzazione

Internet

Sito ACC

Integrazione di 
terze parti

Integrazione ACM™ ACC Client Gateway Virtual Matrix

ACC Web Client ACC Mobile

Sito ACC Sito ACC
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CLIENT CORE STANDARD ENTERPRISE 

Interfaccia client potente e di facile impiego Sì Sì Sì

Overlay della video analisi ad autoapprendimento Sì Sì Sì

Supporto joystick Sì Sì Sì

Software ACC Mobile/Web Client HTML5/Gateway Sì Sì Sì

Viste salvate No Sì Sì

Mappe con icone configurabili e anteprime telecamera No Sì Sì

Pagine Web No Sì Sì

Autenticazione utente Windows No No Sì

Vista del sito modificabile Sì Sì Sì

Virtual Matrix intelligente No No Sì

Indagini collaborative No No Sì

Esportazione di telecamere multiple Sì Sì Sì

Esportazione live Sì Sì Sì

Programmazione di registrazione configurabile su base oraria Sì Sì Sì

SUPPORTO DISPOSITIVO CORE STANDARD ENTERPRISE  

Ricerca dispositivo automatica Sì Sì Sì

Telecamere IP ed encoder di terzi Sì Sì Sì

Telecamere HD Pro No No Sì

Sensore Avigilon Presence Detector (APD) Sì Sì Sì

Telecamere HD H4 con video analisi ad autoapprendimento Sì Sì Sì

Telecamere HD con video analisi ad autoapprendimento Sì Sì Sì

Telecamere Micro Dome HD, HD Multisensor, Panoramica HD, PTZ HD, H4 Fisheye, H4 SL,  
Mini Dome H4

Sì Sì Sì

Telecamere ed encoder a norma ONVIF Sì Sì Sì

Encoder Avigilon Sì Sì Sì

Supporto H.264 Sì Sì Sì

Supporto MPEG4 Sì Sì Sì

Supporto MJPEG Sì Sì Sì

Supporto JPEG2000 Sì Sì Sì

Per creare il sistema più adatto a ogni esigenza di sorveglianza, il software Avigilon Control Center è proposto in tre edizioni: Core, 
Standard e Enterprise. L'edizione Enterprise include funzionalità più avanzate per una soluzione più elaborata, mentre l'edizione 
Standard è utilizzata soprattutto per necessità più mirate o per coloro che desiderano passare a una sorveglianza ad alta definizione 
nel modo economicamente più vantaggioso. Il software Core di ACC è la versione base del nostro pluripremiato software e fornisce 
alle piccole imprese funzionalità avanzate di videosorveglianza ad alta definizione, facilità di utilizzo e qualità dell'immagine di livello 
superiore. Indipendentemente dalle dimensioni dell'installazione, è possibile personalizzare una soluzione perfetta.

SISTEMA CORE STANDARD ENTERPRISE

Numero di telecamere per server 24 48 Più di 300

Numero di telecamere per sito 24 48 Più di 10.000

Numero di server per sito 1 1 Più di 100

Numero di licenze client per server 2 5 Illimitato

High Definition Stream Management (HDSM) Sì Sì Sì

Supporto SmartCodec HDSM Sì Sì Sì

Doppio streaming per telecamere conformi a ONVIF Sì Sì Sì

Core, Standard ed Enterprise
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FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE CORE STANDARD ENTERPRISE

Notifica di eventi via e-mail (movimento ed evento di sistema) Sì Sì Sì

Notifiche alla stazione centrale No Sì Sì

Trigger e-mail per ingresso digitale No Sì Sì

Trigger manuale per output digitale No Sì Sì

Registrazione audio No Sì Sì

Uscita audio No Sì Sì

Trigger di regole No 21 Illimitato

Attivatore evento Avigilon Presence Detector™ No Sì Sì

Configurazione degli eventi di video analisi ad autoapprendimento No Sì Sì

Autorizzazioni di accesso ed eventi porta Avigilon Access Control Manager™ No Sì Sì

Registrazione ridondante No No Sì

Connessioni failover No No Sì

Escalation di allarmi No No Sì

Archiviazione video una tantum No No Sì

Gestione dell'archiviazione a livelli con archiviazione continua No No Sì

Riconoscimento del numero di targa No No Sì

Visualizzazione video registrati su due persone autenticate Sì Sì Sì

Per l'elenco più aggiornato di integrazioni e componenti aggiuntivi supportati dal software Avigilon Control Center, visitare la pagina avigilon.com

INTEGRAZIONI E MODULI AGGIUNTIVI CORE STANDARD ENTERPRISE

Motore transazioni POS No Sì Sì

Integrazioni supportate e sviluppate da Avigilon No Sì* Sì

Integrazioni di sistemi di terzi No Sì Sì

* Solo per CommScope iPatch, RS2 AccessIt, DDS Aamadeus 5 e DSX

RICERCA CORE STANDARD ENTERPRISE 

Tecnologia Avigilon Appearance Search No No Sì

Ricerca intelligente dei movimenti Sì Sì Sì

Ricerca di miniature Sì Sì Sì

Ricerca di eventi Sì Sì Sì

Ricerca di transazioni POS No Sì Sì

Ricerca allarmi No No Sì

Ricerca di eventi per numero di targa No No Sì
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Requisiti di sistema

REQUISITI DI SISTEMA DEL SOFTWARE MINIMO CONSIGLIATO

Sistema operativo Windows 7 (a 32-bit o a 64-bit), Windows 8.1 (a 32-bit o a 64-bit) o 
Windows 10 (a 32-bit o a 64-bit)
Microsoft .NET 4.6.2

Windows 10 (a 64 bit)
Microsoft .NET 4.6.2

Processore CPU Intel® Dual Core (2 GHz) Intel® Core™ i5 (Quad-core, 3,3 GHz)

RAM del sistema DDR3 da 4 GB DDR4 da 8 GB

Scheda video PCI Express, DirectX 10.0 compatibile con RAM da 256 MB NVIDIA® Quadro K620

Interfaccia di rete 1 Gbps 1 Gbps

Spazio su disco rigido 500 MB 500 MB

SOLUZIONI CERTIFICATE DI AVIGILON NUMERO DI SERIE VISUALIZZATO FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

Workstation professionali ad alte prestazioni 
per il monitoraggio remoto a 2 monitor

HD-RMWS3-2MN • Software Avigilon Control Center (ACC) Client precaricato.
• Supporta monitor ad alta risoluzione.
• Include gli adattatori e gli accessori per l'implementazione 

rapida.
• Garanzia e assistenza Avigilon incluse.

Workstation professionali ad alte prestazioni 
per il monitoraggio remoto a 4 monitor

HD-RMWS3-4MN

SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER CLIENT

SOLUZIONI CERTIFICATE DI AVIGILON NUMERO DI SERIE VISUALIZZATO FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

NVR HD Premium HD-NVR3-PRM-48TB / HD-NVR3-PRM-84TB / HD-NVR3-PRM-137TB • Ottimizzato per le applicazioni di videosorveglianza in un 
ambiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno

• Il Software ACC Server è preinstallato, configurato e migliorato 
per una compatibilità ottimale del sistema

• Certificato per l'ambiente di sorveglianza Avigilon - ACC 
software, LPR, Gateway Mobile, Analytics, HDSM e telecamere 
da 1 a 30 MP

• Velocità elevata di fino a 1670 Mbps
• Architettura di rete documentata per un'ampia varietà di 

applicazioni
• Garanzia avanzata e supporto premium Avigilon inclusi
• Accesso ad Avigilon System Design Tool (SDT) per il calcolo dei 

requisiti di archiviazione

HD NVR Standard HD-NVR3-STD-24TB / HD-NVR3-STD-36TB

NVR HD Value HD-NVR3-VAL-3TB / HD-NVR3-VAL-6TB / HD-NVR3-VAL-12TB / HD-
NVR3-VAL-18TB

SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER SERVER

REQUISITI DI SISTEMA DEL SOFTWARE MINIMO CONSIGLIATO

Sistema operativo Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 7 (a 64 bit), 
Windows 8.1 (a 64 bit) o Windows 10 (a 64 bit)

Windows Server 2012 R2

Processore x86 a 64 bit Dual Core (1,9 GHz) Intel® Xeon® E5 v3 (6 core, 1,9 GHz) 

RAM del sistema DDR3 da 4 GB DDR4 da 16 GB

Interfaccia di rete 1 Gbps 4 x 1 Gbps

Dischi rigidi Dischi rigidi di classe Enterprise SATA-II da 7200 RPM Dischi rigidi di classe Enterprise SATA-III da 7200 RPM
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NOTA: per tutte le versioni di Windows si consiglia di installare l'ultimo service pack Microsoft. Il throughput di registrazione 

e i tempi di conservazione di NVR possono variare in base al numero di telecamere, alla risoluzione della telecamera, alla 

percentuale di movimento stimata, alle impostazioni di registrazione continua e al periodo di conservazione predefinito. Per 

prestazioni del server complete, scegliere una Soluzione certificata Avigilon.

REQUISITI DI SISTEMA DEL SOFTWARE MINIMO CONSIGLIATO

Sistema operativo Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 7 (a 64 bit), 
Windows 8.1 (a 64 bit) o Windows 10 (a 64 bit)

Windows 10 (a 64 bit)

Processore CPU Intel Quad Core (2 GHz) Intel Core i5 (Quad Core, 3,3 GHz)

RAM di sistema DDR3 da 4 GB DDR4 da 8 GB

Interfaccia di rete 1 Gbps 1 Gbps

Scheda video PCI Express, DirectX 10.0 compatibile con RAM da 256 MB NVIDIA Quadro K620

Dischi rigidi Dischi rigidi SATA-II da 7200 RPM Dischi rigidi SATA-III da 7200 RPM

SOLUZIONI CERTIFICATE DI AVIGILON NUMERO DI SERIE VISUALIZZATO FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

HD Video Appliance VMA-AS2-8P2 / VMA-AS2-8P4 / VMA-AS2-16P06 
VMA-AS2-16P09 / VMA-AS2-16P12 / VMA-AS2-24P12 
VMA-AS2-24P18 / VMA-AS2-24P24

• Precaricata e configurata con il software per la gestione di 
video Avigilon Control Center (ACC)

• Capacità di registrazione ad alte prestazioni
• Velocità di fino a 400 Mbps
• Garanzia e supporto Avigilon inclusi
• Accesso ad Avigilon System Design Tool (SDT) per il calcolo dei 

requisiti di archiviazione

ACC ES HD Recorder VMA-RPO-4P2/VMA-RPO-4P4

ACC ES Analytics Appliance VMA-RPA-4P2/VMA-RPA-4P4

Workstation NVR HD HD-NVRWS3-8TB

WORKSTATION AVIGILON CONTROL CENTER SERVER

5 SUPPORTO  asksales@avigilon.com  |  avigilon.com

http://avigilon.com


Piattaforme Android versione 5.0 o successive iPad con iOS 9 o versioni successive
iPhone con iOS 9 o versioni successive
iPod touch con iOS 9 o versioni successive

Processore n/d a 64-bit (Apple A7 o versioni successive)

ANTEPRIMA SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER MOBILE 3.X

La versione 3.x di ACC Mobile è attualmente disponibile solo per le piattaforme per dispositivi presenti nell'elenco e richiede 

il software ACC Web Endpoint. Il software ACC Web Endpoint è preinstallato su ACC ES HD Recorder e ACC ES Analytics 

Appliance. Per i sistemi NVR e i dispositivi video HD, deve essere installato sullo stesso server del software ACC Server.

Sistema operativo Solo Windows 7

AVIGILON CONTROL CENTER LPR PLUGIN

Avigilon Control Center LPR Plugin è supportato sui seguenti sistemi operativi.

Piattaforme Versione di 4.x o 5.x di Android iPad con iOS 7, 8 o 9
iPhone con iOS 7, 8 o 9
iPod touch con iOS 7, 8 o 9

SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER MOBILE 2.X

Avigilon Control Center Mobile (ACC Mobile) versione 2.x è attualmente disponibile solo per le piattaforme per 

dispositivi presenti nell'elenco.

Browser web Internet Explorer versione 9.0 o successiva
Chrome versione 20 o successiva

Firefox versione 15 o successiva
Safari versione 9.0 o successiva

AVIGILON CONTROL CENTER WEB CLIENT

È possibile accedere a Avigilon Control Center Web Client tramite i seguenti browser Web.

REQUISITI DI SISTEMA DEL SOFTWARE MINIMO CONSIGLIATO

Sistema operativo Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 7 (a 64 bit), 
Windows 8.1 (a 64 bit) o Windows 10 (a 64 bit)
Microsoft .NET 4.6.2

Windows 10 (a 64 bit)
Microsoft .NET 4.6.2

Processore CPU Intel Quad Core (2 GHz) Intel Core i5 (Quad Core, 3,3 GHz)

RAM di sistema DDR3 da 4 GB DDR4 da 8 GB

Spazio su disco rigido 500 MB 500 MB

AVIGILON CONTROL CENTER GATEWAY

Avigilon Control Center Gateway può essere installato sullo stesso computer dove è presente il software ACC Server, ma 

per prestazioni ottimali si consiglia di installare il Gateway separatamente. Il Gateway può gestire fino a 36 streaming video 

contemporanei se installato su un computer con i seguenti requisiti (con specifiche consigliate).

REQUISITI DI SISTEMA DEL SOFTWARE

Capacità di elaborazione NVIDIA® CUDA 5.0 o successiva

Memoria GPU 4 GB o superiore

SOLUZIONI CERTIFICATE DI AVIGILON NUMERO DI SERIE VISUALIZZATO FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

Kit di analisi per il software Avigilon 
Appearance Search

HD-NVR3-ANK1-1 • Testato e verificato per fornire una potenza di elaborazione 
sufficiente per eseguire la funzionalità Avigilon Appearance 
Search.

TECNOLOGIA AVIGILON APPEARANCE SEARCH

La tecnologia Avigilon Appearance Search richiede che il servizio di analisi ACC sia installato sullo stesso computer del software 

ACC Server e che soddisfi i requisiti di sistema elencati: 
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