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PANNELLI PATCH  CABLAGGIO

PATCH PANEL UTP 19” 24 PORTE RJ45 NON SCHERMATO - CON GESTIONE CAVI

PATCH PANEL STP 19” 24 PORTE RJ45 SCHERMATO

CODICE DESCRIZIONE

WPC-PAN-6AU-24 Cat. 6a  |  UTP  |  1U,  Nero

WPC-PAN-6U-24 Cat. 6    |  UTP  |  1U,  Nero

WPC-PAN-5U-24 Cat. 5e  |  UTP  |  1U,  Nero

› ISO/IEC 11801 e EN 50173
› Collegamento su strisce LSA
› Codici colore basati su EIA / TIA 568 A & B 
› Adatto per armadi rack 19” da 483 mm
› Materiale: metallo 1,5 mm
› Staffa posteriore rimovibile per fissare i cavi   con fascette 

CODICE DESCRIZIONE

WPC-PAN-6AF-24 Cat. 6a  |  STP  |  1U,  Nero

WPC-PAN-6F-24 Cat. 6    |  STP  |  1U,  Nero

WPC-PAN-5F-24 Cat. 5e  |  STP  |  1U,  Nero

› ISO/IEC 11801 e EN 50173
› Collegamento su strisce LSA
› Codici colore basati su EIA / TIA 568 A & B 
› Adatto per armadi rack 19” da 483 mm
› Materiale: metallo 1,5 mm
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› Universale per RJ45 e moduli a fibra ottica
› Adatto per armadi rack 19” 
› Staffa posteriore rimovibile per il fissaggio dei cavi

 PANNELLI PATCH

PATCH PANEL UTP 19” 48 PORTE RJ45 SCHERMATO - AD ALTA DENSITà

CODICE DESCRIZIONE

WPC-PAN-5U-48HD Cat. 5e  |  UTP  |   1U, Nero

WPC-PAN-6U-48HD Cat. 6    |  UTP  |   1U, Nero

› ISO/IEC 11801 e EN 50173
› Collegamento su strisce LSA
› Codici colore basati su EIA / TIA 568 A & B 
› Adatto per armadi rack 19” da 483 mm
› Materiale: metallo 1,5 mm

PATCH PANEL MODULARE 24 PORTE

CODICE DESCRIZIONE

WPC-PAN-BU24 Cat. 5e - 6 |  UTP  |  1U, Nero


