CAVI PATCH 5e U-UTP CABLAGGIO

CAVO DI RETE PATCH CAT.5E U-UTP

» Copriconnettori Snag-free con serracavo

» Guaina PVC
» Struttura del cavo  4x2 AWG 26/7, coppie intrecciate a8 Conduttore
» Conduttore Rame ) Isolante
» Schermatura U-UTP, non schermato
» Assegnazione 1:1
Guaina

Cat.

PVC
S5e

polyvinyl
chloride

Mt GRIGIO ROSSO BLU VERDE GIALLO BIANCO NERO

05 | WPC-PAT50005 | WPC-PAT-5U005R | WPC-PAT5U005B | WPC-PAT5U005G | WPC-PAT-5U005Y | WPC-PAT5U005W | WPC-PAT-5U005BL
1.0 | WPCPAT5U010 | WPC-PAT5UO10R | WPC-PAT5U010B | WPC-PAT5U010G | WPC-PAT5U010Y | WPC-PAT-5U010W | WPC-PAT-5U010BL
20 | WPC-PAT5U020 | WPC-PAT5U010R | WPC-PAT-5U020B | WPC-PAT-5U020G | WPC-PAT5U020Y | WPC-PAT.5U020W | WPC-PAT-5U020BL
30 | WPC-PAT50030 | WPC-PAT5U030R | WPC-PAT5U030B | WPC-PAT5U030G | WPC-PAT5U030Y | WPC-PAT5U030W | WPC-PAT-5U030BL
50 | WPC-PAT5U050 | WPC-PAT5U050R | WPC-PAT5U050B | WPC-PAT5U050G | WPC-PAT5U050Y | WPC-PAT5U0S0W | WPC-PAT-5U050BL
7.0 | WPC-PAT-50070 -

10.0 | WPC-PAT5U100

15.0 | WPC-PAT5U150 .

20.0 | WPC-PAT-50200

30.0 | WPC-PAT-5U300 .

WP RACK & CABLING

69



