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CODICE DESCRIZIONE

WPN-AFS-21030-B ripiano da 1U, profondo 300 mm

WPN-AFS-21035-B ripiano da 1U,  profondo 350 mm

WPN-AFS-22035-B ripiano da 2U,  profondo 350 mm

CODICE DESCRIZIONE

WPN-AFS-S241100-B ripiano da 1U, per rack da 1000 mm

WPN-AFS-S241120-B ripiano da 1U, per rack da 1200 mm

CODICE DESCRIZIONE

WPN-ASS-141060-B ripiano da 1U, per rack da 600 mm

WPN-ASS-141080-B ripiano da 1U, per rack da 800 mm

WPN-ASS-141100-B ripiano da 1U, per rack da 1000 mm

RIPIANI  RACK

RIPIANO FISSO A SBALZO

Ripiano a sbalzo, 1 e 2 unità, con 2 punti di aggancio stan-
dard 19”. Le forature sulla mensola garantiscono un’aerazione        
ottimale.

› set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› colore RAL 9005 (nero)
› capacità di carico fino a 25 kg

RIPIANO FISSO PER RACK CON POSA A PAVIMENTO

Ripiano fisso, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19”. 
Le forature sulla mensola garantiscono un’aerazione ottimale.

› set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› colore RAL 9005 (nero)
› capacità di carico fino a 45kg

RIPIANO FISSO REGOLABILE

Ripiano fisso, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19”. 
Le forature sulla mensola garantiscono un’aerazione ottimale.
La distanza tra i montanti e i ripiani è regolabile.

› set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› colore RAL 9005 (nero)
› capacità di carico fino a 65kg

RIPIANO ESTRAIBILE

Ripiano estraibile, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 
19”. Le forature sulla mensola garantiscono un’aerazione        
ottimale.

› set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› colore RAL 9005 (nero)
› capacità di carico fino a 25kg

CODICE DESCRIZIONE

WPN-AFS-41060-B ripiano da 1U, per rack RNA/RNB da 600 mm

WPN-AFS-41080-B ripiano da 1U, per rack RNA/RNB da 800 mm

WPN-AFS-41100-B ripiano da 1U, per rack RNA/RSB da 1000 mm

WPN-AFS-S141100-B ripiano da 1U, per rack RSA da 1000 mm


