
BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI CODIFICATI
Serie 5000T a doppio raggio

per protezione di porte e finestre
- VERSIONE CON MORSETTIERA -

Le barriere HESA Serie 5000T costituiscono una protezio-
ne perimetrale esterna completa, affidabile e di costo
contenuto da intrusioni indesiderate. Esse permettono di
lasciare porte e finestre aperte, con la sicurezza che ogni
intrusione viene immediatamente segnalata dal sistema
d’allarme. Ogni fascio è costituito da 2 raggi separati ed
indipendenti, per evitare che un grosso insetto possa inter-
rompere il fascio e generare un allarme. E' possibile sele-
zionare due modalità di funzionamento, agendo sul pon-
ticello presente sulla colonna TX:

Modalità OR (predisposta in fabbrica): l'allarme viene
attivato quando un solo fascio (2 raggi) viene interrotto
Modalità AND: l'allarme viene attivato solo quan-
do due fasci consecutivi (4 raggi) sono interrotti

Prestazioni
Struttura robusta in alluminio a basso profilo
Fessura sottile (mm 7.5) per trasmissione raggi
infrarossi
Sistema ad autoallineamento con sincronizzazione
automatica dei fasci
2 modalità di funzionamento: OR o AND
Circuito gestito da software o microprocessore
Protezione:
- lucernari: altezza m 0.61 con 2 fasci codificati
- finestre: altezza m 1.11 con 4 fasci codificati
- finestre: altezza m 1.61 con 5 fasci codificati
- porte: altezza m 2.11 con 7 fasci codificati
Armonizzazione con i serramenti esistenti: scelta
tra colore bianco o nero, prolunga di raccordo
opzionale
Fissaggio tra infisso e avvolgibile (tapparella) o
persiana
Protezione completa, anche con porte e finestre aperte
Morsettiera estraibile per una pratica connessione
Massima affidabilità di funzionamento

Installazione
Le barriere HESA Serie 5000T devono essere installate ai
due lati del serramento che si desidera proteggere, da
una parte il trasmettitore e dall’altra il ricevitore. Sia il
trasmettitore che il ricevitore devono essere fissati su
superfici parallele, fronteggiandosi, con lo stesso
orientamento (Figura 1).
E’ importante che l’allineamento tra trasmettitore e ri-
cevitore sia abbastanza preciso, in quanto la fessura
consente un angolo di deviazione di massimo 5° alla
distanza di m 5.00 in esterno e m 9.00 in interno. 
Naturalmente, le prestazioni ottimali si ottengono con 
trasmettitore e ricevitore perfettamente allineati (ang.0°).

Sebbene la barriera sia provvista di filtri di protezio-
ne dalla luce solare diretta, gestiti da microproces-
sore, è buona regola installare il ricevitore
in modo che non venga colpito dalla luce
solare diretta, all’alba o al tramonto (Figura 2), o
dall'emissione diretta o indiretta di altri trasmettitori.
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Effettuare i fori per i tasselli di fissaggio in corrispon
denza dei fori di fissaggio delle barriere disponibili
sotto i coperchi posti all’estremità di ciascuna barrie
ra, nonché i fori a sfondare per il passaggio del cavo.
Le barriere devono essere posizionate il più vicino
possibile alla soglia inferiore della porta o della fine
stra da proteggere.
La morsettiera sul circuito consente un facile collega
mento. Si raccomanda di fissare le barriere con l'e
stremità provvista di morsettiera in basso, per evitare
qualsiasi rischio di penetrazione di acqua.
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2° livello

Figura 2: Raccomandazioni per un
corretta installazione

Figura 1: Esempio di una barriera 5100TB o 5100TN
installata su una porta o finestra con prolunga

di raccordo opzionale

ATTENZIONE: Le barriere della Serie 5000 sono 
realizzate e calibrate associando il trasmettitore al 
ricevitore. Durante l’installazione non modificare gli 
accoppiamenti realizzati in fase di produzione.



Collegamento
Collegare l’alimentazione 12Vcc (rosso +, nero –)
dalla centrale.
Sul ricevitore collegare i morsetti del relè d'allarme ad
un tester regolato sulla lettura di resistenze. In condizioni
normali (a riposo), deve indicare una resistenza di 0Ω.
Oscurare con un oggetto di almeno mm 50 di al-
tezza la barriera in corrispondenza del
trasmettitore facendolo scorrere lungo tutta la fes-
sura per verificare il funzionamento del relè d’al-
larme. Fare attenzione che in presenza di superfici
particolarmente riflettenti, parallele ai raggi, il se-
gnale diretto è incrementato da quello riflesso.
In allarme, la resistenza deve avere valore infinito.
Al fine di garantire un funzionamento affidabile della
barriera inserire il filtro infrarosso** a corredo e far-
lo scorrere lungo tutta l’altezza della barriera. Verifi-
care con il tester il corretto funzionamento del relè
d’allarme impostando la barriera in modalità OR.
Rimuovere il filtro infrarosso e il tester e completare i
collegamenti delle barriere.

** a corredo delle barriere viene fornito un foglio con tre filtri di attenuazione
pari a: SCHERMO 0 = 80% - SCHERMO 1= 50% - SCHERMO 2 = 25%
Si raccomanda di utilizzare il filtro SCHERMO 0 per l'allineamento delle barriere
in tutte le installazioni

NOTA: Lo schermatura (ground) dei cavi deve
essere connessa al morsetto di terra
della centrale.
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Figura 3: Schema di collegamento dei cavi in
morsettiera

Caratteristiche 5050T/5051T 5100T/5110T 5150T/5151T 5200T/5210T

Tensione
di alimentazione 12V—

Assorbimento (a 12V—)
Trasmettitore
Ricevitore (a riposo)

(in allarme)

12mA (19mA*) 15mA (25mA*) 20mA (35mA*) 25mA (45mA*)

18mA 29mA 34mA 44mA

15mA 25mA 31mA 40mA

Lunghezza d'onda
infrarosso pulsato 940nm

Portata massima                                    esterno m 5.00, interno m. 8.00

Oscuramento massimo
ammesso 50%

Tempo di
campionamento

90ms, corrispondenti ad un corpo di larghezza
mm 300 che attraversa la barriera

alla velocità di 6m/s

Relè d'allarme N.C. non alimentato, portata 100mA @ 60V—, 5 Ohm

Dimensioni
altezza
base
profondità

mm 610 mm 1110 mm 1610 mm 2110

mm 24

mm 21

Temperatura
di funzionamento da –25°C a +55°C

Grado di protezione IP 54

Peso g 450 g 900 g 1400 g 1800

* Tra parentesi i dati per il funzionamento in AND
Come ordinare
Codice Articolo Descrizione

HE50TB* 5050TB Barriera a 2 fasci infrarossi codificati e sincronizzati, con
morsettiera di collegamento, altezza m 0.61, colore bianco

HE50TN* 5050TN Come sopra, colore nero
HE502TB 5051TB Come sopra, con protezione antistacco, colore bianco
HE502TN 5051TN Come sopra, con protezione antistacco, colore nero

HE51TB* 5100TB Barriera a 4 fasci infrarossi codificati e sincronizzati, con
morsettiera di collegamento, altezza m 1.11, colore bianco

HE51TN* 5100TN Come sopra, colore nero
HE512TB 5110TB Come sopra, con protezione antistacco, colore bianco
HE512TN 5110TN Come sopra, con protezione antistacco, colore nero

HE515TB* 5150TB Barriera a 5 fasci infrarossi codificati e sincronizzati, con
morsettiera di collegamento, altezza m 1.61, colore bianco

HE515TN* 5150TN Come sopra, colore nero
HE5153B 5151TB Come sopra, con protezione antistacco, colore bianco
HE5153N 5151TN Come sopra, con protezione antistacco, colore nero

HE52TB* 5200TB Barriera a 7 fasci infrarossi codificati e sincronizzati, con
morsettiera di collegamento, altezza m 2.11, colore bianco

HE52TN* 5200TN Come sopra, colore nero
HE522TB 5210TB Come sopra, con protezione antistacco, colore bianco
HE522TN 5210TN Come sopra, con protezione antistacco, colore nero

HE519B* 5190B
Prolunga di raccordo, altezza m 1.50, fornita con 2 tappi di
chiusura e profilo ad innesto alle due estremità,
da tagliare a misura, colore bianco

HE519N* 5190N Come sopra, colore nero
* Non certificati IMQ - Sistemi di sicurezza
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Dichiarazione di conformità:

serie 5000T, modelli: 5050TB, 5050TN, 5051TB, 5051TN, 5100TB, 5100TN, 5110TB,
5110TN, 5150TB, 5150TN, 5151TB, 5151TN, 5200TB, 5200TN, 5210TB, 5210TN è
conforme ai requisiti essenziali richiesti dalle native comunitarie:

-  89/336/CEE

Sono stati applicati i seguenti documenti normativi:
EN50130-4 (1995) +A1(1998)

La DIAS s.r.l., Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature 
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