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02 HOME SECURITY

ALIMENTATORE  
VILLA SINGOLA / CONDOMINIO

DISTRIBUTORE 
SWITCH 4 PORTE 
PoE PER IL 
COLLEGAMENTO 
DI VIDEOCITOFONI 

DISTRIBUTORE 
SWITCH 8 PORTE 
PoE PER IL 
COLLEGAMENTO 
DI VIDEOCITOFONI 

DISTRIBUTORE 
SWITCH 4 PORTE 
PoE PER IL 
COLLEGAMENTO 
DI VIDEOCITOFONI 

DISTRIBUTORE 
SWITCH 24 PORTE 
PoE PER IL 
COLLEGAMENTO 
DI VIDEOCITOFONI 

DISTRIBUTORE TARGHE E 
PORTINERIE POE 4 OUT

DISTRIBUTORE 
FIREWALL POE 4 OUT

Elementi  
di impianto
La backbone dell’impianto è costituita da pochi, semplici e versatili elementi 
grazie ai quali è possibile soddisfare le necessità di realizzare un impianto  
di tipo: residenziale, condominiale, complesso edilizio, terziario.  
Progettare un impianto e sceglierne i componenti è ora alla portata  
di tutti grazie al sistema InfinitePlay.

L’alimentatore principale Art. Z6001 è in grado di alimentare 4 posti 
videocitofonici, interni o esterni, disponendo inoltre di una porta libera 
dedicata ad internet per tutti i dispositivi di impianto, per accedere a servizi 
disponibili in rete, o per potersi connettere all’impianto da remoto.

Se ci sono più di 4 dispositivi, interni o esterni, collegati all’impianto,  
possono essere collegati dei distributori supplementari scegliendo:

•	 Art. Z60DV per la distribuzione dei monitors (distribuzione al piano)

•	 Art. Z60DT per la distribuzione delle targhe esterne o centralini di portineria

Nel caso di collegamento ad internet di 
un impianto plurifamiliare, è necessario 
collegare il distributore firewall Art. Z600F, 
per proteggere il proprio collegamento  
ed i propri dati.
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