
 

 
 

PIX-ALM102T 
 

Alimentatore stabilizzato 12V 1,5A IP67 
 
Introduzione 
    Queste specifiche tecniche definiscono le caratteristiche prestazionali dell’alimentatore Classe 2 da 

12V, 1.5A, progettato per essere utilizzato in tutti I campi dell’Information Technology. 
    L’alimentatore deve essere raffreddato per convenzione. 12V 1.5A AC-DC 

1. Caratteristiche Elettriche 
1-1. Tensione nominale di ingresso: 100~ 240VAC    

Gamma tensioni in ingresso: 90~ 264VAC 
1-2.  Frequenza di ingresso:   47~63Hz 
1-3.  Corrente di ingresso : 500mA(max)@100VAC/60Hz, Uscita a pieno carico 12VDC. 
     100VAC/60Hz，12VDC 0.5A 
1-4.  Consumo di energia senza carico: meno di 0.75W@240VAC/50Hz uscita a 12VDC  
     240VAC/50Hz，12VDC 0.75W.   
1-5.  Tensione e corrente di uscita: 
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+ 12V 11.4V 12.6 V 0A 1.5A 
    

1-6. Regolazione della tensione di ingresso (regolazione della linea): 
         Il regolamento di linea è inferiore a +/-5%.@ pieno carico e +/-10% di tensione di ingresso. 
         +/-10% 12VDC 

1-7. Regolazione del carico:  
La regolazione del carico è inferiore a +/-5%. +/-5%. 

1-8. Rendimento: 115V-230V 
     78% (min) con corrente in ingresso 115Vac/60Hz Uscita a pieno carico. 
     115Vac/60Hz，12VDC  >78% 
     78% (min) con corrente in ingresso 230Vac/50Hz Uscita a pieno carico. 
     230Vac/50Hz， 12VDC  >78%  
1-9. Ondulazione e disturb di tensione: 
      Meno di 120mVp-p con ingresso 100~240Vac/50Hz uscita con 12VDC a pieno carico. 
      100~ 240VAC， 12VDC， ≤120mVp-p 
     La misurazione è terminata con un condensatore EC 47uF e un condensatore CC 0,1uF. 

        E la misurazione viene eseguita con una larghezza di banda di 20 MHz. 
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1-10  Tempo di lavoro dopo perdita di corrente: 5mS(min) @ 100VAC/60Hz, con temperatura 

25℃uscita a pieno carico 100VAC/60Hz 
1-11  Indice Velocità di risposta:  

     ≤50mS @ 100VAC/60Hz, con temperature 25℃ uscita a pieno carico. From 5%~95% della 
tensione di uscita. 

 
1-12   Corrente di spunto :  
Corrente di spunto（accensione a freddo）: 

La corrente di spunto dell'alimentazione deve essere inferiore ai valori nominali del suo 
componente critico (inclusi raddrizzatori di massa, fusibili e limitatore di sovratensione) in 
tutte le condizioni di tensione di linea della sezione 

 
2.   CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE 

2-1. Protezione da sovracorrente:  
    1.8-2.5A con ingresso 100~240vac , uscita con 12VDC, ambiente 25℃ 

100~240VAC 12VDC， 25℃， 1.8-2.5A 
 
2-2. Protezione da sovratensione: 
 
2-3. Protezione dai cortocircuiti: 
    I prodotti possono resistere a cortocircuiti continui all'uscita CC senza subire danni. 

L’alimentatore ritornerà a funzionare in condizione normale se la condizione di errore viene 
rimossa. 

 

 3. AFFIDABILITÀ 
 

3-1. Test Burn-in 
Test di burn-in al 100% all'80 ~ 100% del carico pieno / nominale in sala bunker in 35 ~ 40, test 
di 48 ore per campioni prototipo, test di 12 ore per campioni pilota per test di 3 ore per 
produzione in serie. 
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4.  CARATTERISTICHE MECCANICHE:  
6-1.  Dimensioni: (L)50mm*(W)48mm*(H)25mm    
6-2.  Materiale di fabbricazione: PC+ABS 
6-3.  Peso netto: TYP=500g 
6-4.  Presa AC: IEC320  
 

5. ALTRO 
7-1.  Direzione operativa: nessuna direzione del LED 
 

6．DISEGNI ALIMENTATORE  

  
 


