
KB-KE-8/4
Radiocomando numerato - 868MHz a 4 canali rolling code

Specifiche tecniche

- Tecnologia 868.35MHz FM/FSK
- 4 canali
- Portata fino a 250 metri in aria libera “a vista” in condizioni ottimali
- Codifica: standard Plexa 24 bit (8 chr)
- Contenitore in ABS, grigio e verde
- Dimensioni 83 × 48 × 16 mm

Trasmettitore radio 868MHz a 4 canali in contenitore plastico. Permette di inviare codici numerici personali a riceventi radio PLW G60 Plexa. Codice
dinamico ad alto livello di sicurezza Rolling Code codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Portata fino a 250 metri in aria libera “a
vista” (dipendentemente dalle condizioni di installazione e dai disturbi ambientali). Discriminazione del canale di trasmissione del radiocomando con
incremento dell’indirizzo principale del ricevitore radio. Utilizzabile solo con ricevitori radio modello PLW G60 con tecnologia 868MHz Plexa. Ideale
per utilizzo veicolare. Completo di batteria tipo 12V 23A. Temperatura di utilizzo da -10°C a + 55°C. Dispositivo LPD (Low Power Device), non
necessita di autorizzazioni del Ministero PT. Confezione da 10 pezzi.

Link al prodotto - Clicca qui https://plexa.com/it/prodotti/kb-ke-8-4/
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