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GM730 
 Senstec™

  
 

Rilevatore vibrazioni 
   

 rilevatore sismico a profilo ribassato per applicazioni su acciaio e 
cemento 

  

 
     
     

 Sorveglianza 24 ore su 24 di cassaforti, sportelli automatici prelievo e deposito contanti 
 Impostazioni selettive tramite software SensTool 
 Semplice verifica dell'installazione e dell’operatività con il trasmettitore di test GMXS1 
 Sensore bimorfo SENSTEC™ e analisi del segnale tramite micro-controller 

 

Versatile nelle applicazioni. Il design a basso profilo rende l’installazione semplice e 

veloce. Le impostazioni predefinite consentono una configurazione immediata per le 
applicazioni più comuni. Il software opzionale SensTool consente la modifica dei parametri 
operativi predefiniti e di monitorare le prestazioni di rilevazione. 
 

Efficace. Il GM730 rileva in modo affidabile aggressioni verso casseforti, camere blindate, 
sportelli automatici di prelievo e deposito contanti, tentate con esplosivi o moderni mezzi 
quali punte a corone diamantate, strumenti di pressione (crick) idraulici o meccanici, lance 

termiche, taglio ad acqua ecc. 
 

Altamente professionale. Il sensore brevettato SENSTEC™ e l’elaborazione digitale del 
segnale consentono l’analisi di una ristretta banda di frequenze per assicurare una 

rilevazione estremamente affidabile. Questa modalità operativa rende il sistema immune 
dall’influenza di fenomeni ambientali, inclusi i rumori derivanti da fattori di disturbo trasmessi 
via etere o tramite le strutture. 
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Accessori e dimensioni 

GMXP0 GMXW0 GMXB0 GMXP3 GMAS6 Dimensioni 
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Piastra rivelatore 
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Specifiche tecniche 

 Caratteristiche di rilevazioneÁ 

– Raggio operativo/Copertura su cemento e acciaio 
– Per tutti i tipi di strumenti (inclusi quelli termici) 

 
 
4m / 50 m2 

 Alimentazione 
– Monitoraggio tensione 

8 ... 16 VCC (12 V nom.) 
Allarme < 7 VCC 

 Assorbimento corrente (a 12 VCC) 
– Riposo / Allarme 

 
3 mA / 5 mA 

 Uscita allarme 
– Relé NC (aperto su allarme) 
– Tempo ritenzione allarme 

 
30 VCC / 100 mA / Ri < 20 Ω  
ca. 2,5 s 

 Uscita manomissione 
– Contatto coperchio e contatto antirimozione (aperto su 

manomissione) 

 
30 VCC / 100 mA / Ri < 45 Ω 

 Uscita di test Integrazione segnale analogico 

 Test funz. 
– Per test 
– Durata test 

 
BASSO ≤ 1,5 VCC / ALTO ≥ 3,5 VCC 
≤ 3 s 

 Ingresso remoto riduzione sensibilità 
– Per riduzione 
– Riduzione a  

 
BASSO ≤ 1,5 VCC / ALTO ≥ 3,5 VCC 
1/8 delle impostazioni attuali 

 Regolazioni 
– Impostazioni Dip switch 
– Tramite software per PC SensTool 

 
3 livelli 
liberamente programmabile 

 Condizioni ambientali 
– Temperatura operativa 
– Temperatura di stoccaggio 
– Umidità (EN 60721) 
– Grado di protezione custodia (EN 60529, EN 50102) 
– Compatibilità elettromagnetica (EMC) 
– Tolleranza alle interferenze HF  

1 ... 2000 MHz (EN 61000-4-3) 

 
- 40 ... +70°C 
- 50 ... +70°C 
< 95% relativa senza condensa 
IP435 
migliore di EN 50130-4 
 
> 30 V/m 

Codici ordinazione 

 Modello Art. No. Descrizione Peso 

 GM730 A5Q00005841 Rilevatore vibrazioni 0,330 kg 

 GMXP0 IT2:GMXP2 Piastra di montaggio 0,270 kg 

 GMXS1 BPZ:4202370001 Trasmettitore di test 0,020 kg 

 GMXW0 BPZ:2771210001 Set da incasso a parete con coperchio 1.160 kg 

 GMXB0 BPZ:2772020001 Scatola da pavimento con coperchio 2.085 kg 

 GMXP3Z BPZ:5712410001 Piastra girevole 0,525 kg 

 GMAS6 BPZ:4886060001 Dispositivo di fissaggio 0,400 kg 

 GMXD7 A5Q00006245 Protezione foratura (set di 10 pz) 0,080 kg 

 GMSW7 A5Q00006246 Software e interfaccia SensTool  
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